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Marktgemeinde Kautzen 

Waidhofnerstraße 14 

3851 Kautzen 
Gmünd, am 27.12.2025 

 

Gutachten zu QNÖ-PB WA 2025002847 vom 22.12.2025 

 
Das Gutachten bezieht sich auf die entnommenen Proben zum Zeitpunkt der Probennahme  

sowie auf die im zitierten Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse der durchgeführten  

Untersuchungen. 

 

Untersuchungsumfang: gem. Anhang II, Trinkwasserverordnung (TWV - BGBl. II Nr. 304/2001 

idgF) unter Berücksichtigung des Schreibens des Amts der Niederösterreichischen Landesre-

gierung mit der Aktenzahl: GS2-WL-772/123-2020. 

Der einmal jährlich durchzuführende Lokalaugenschein (Inspektion) der Wasserversorgungs-

anlage erfolgte bereits im 2.Quartal 2025. 

 

 

Untersuchungsergebnisse 

 

WVA Kautzen 4. Quartal 

 

Probenbezeichnung: WA2025002845 PNST.6 Ortsnetz Kautzen 

 

Die vorliegende Probe wurde einer reduzierten umfassenden Untersuchung gemäß Trinkwas-

serverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.  

  

Die chemische Untersuchung zeigt ein sehr weiches, wenig mineralisiertes Wasser.  

Der Nitratgehalt liegt mit 17 mg/l unter dem Parameterwert (50 mg/l) der Trinkwasserverord-

nung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF).  

Die weiteren analysierten chemisch-physikalischen Standardparameter geben ebenso kei-

nen Anlass zur Beanstandung. 

 

Die festgestellten Konzentrationen der untersuchten anorganischen Spurenbestandteile, der 

Metalle und Halbmetalle, der leichtflüchtigen halogenierten aliphatischen Kohlenwasser-

stoffe, der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sowie von Bromat und Benzol  

geben keinen Anlass zu Beanstandungen.  

 

Die Konzentrationen der untersuchten Pestizide und relevanten Metaboliten sowie der nicht-

relevanten Metaboliten liegen allesamt unter der Bestimmungsgrenze der Methode.  

 

Die Calcitlösekapazität im aufbereiteten Wasser beträgt 4,9 mg/l (Berechnet); das Wasser 

weist mäßig calcitlösende Eigenschaften auf. 

Bei der Mischung unterschiedlicher Wässer im Rohrnetz kann eine Calcitlösekapazität von 

maximal 10 mg/l im Rohrnetz toleriert werden. 

 

Der bakteriologische Befund ist einwandfrei.  
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Probenbezeichnung: WA2025002841 PNST.8 Ortsnetz Kleingerharts 

 

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemäß Trinkwasserver-

ordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.  

  

Der bakteriologische Befund ist einwandfrei.  

 

Probenbezeichnung: WA2025002846 PNST.9 Ortsnetz Triglas 

 

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemäß Trinkwasserver-

ordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.  

  

Der bakteriologische Befund ist einwandfrei.  

 

 

Probenbezeichnung: WA2025002847 PNST.10 Hochbehälter Tiefenbach, Ablauf 

 

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemäß Trinkwasserver-

ordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.  

  

Der bakteriologische Befund ist befriedigend. 

 

 

Beurteilung 

 

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse entspricht das abgegebene Wasser der 

WVA Kautzen im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden le-

bensmittelrechtlichen Vorschriften für Trinkwasser.  

  

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.  

 

 

Gutachtencode: A 
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Prüfbericht

WA2025002847

Marktgemeinde Kautzen
Waidhofnerstraße 14
3851 Kautzen

Prüfberichts-Nr.:

freigegebenStatus:

WASSERUNTERSUCHUNG

Datum: 22.12.2025

WA2025002847

1 

WA2025002845 PNST.6 Ortsnetz Kautzen
WA2025002841 PNST.8 Ortsnetz Kleingerharts
WA2025002846 PNST.9 Ortsnetz Triglas
WA2025002847 PNST.10 Hochbehälter Tiefenbach, Ablauf

Labor-IDs:
WVA Kautzen 4. Quartal

Überprüfung auf Trinkwassereignung gemäß 
Trinkwasserverordnung (TWV - BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - 
BGBl. I Nr.13/2006 idgF) unter Berücksichtigung des 
Österreichischen Lebensmittelbuches (ÖLMB), IV. Aufl., Kap. B 1 
(„Trinkwasser“)

Untersuchungsumfang gem. Anhang II, Trinkwasserverordnung 
(TWV - BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unter Berücksichtigung des 
Schreibens des Amts der Niederösterreichischen Landesregierung 
mit der Aktenzahl: GS2-WL-772/123-2020
Der einmal jährlich durchzuführende Lokalaugenschein 
(Inspektion) der Wasserversorgungsanlage erfolgte bereits im 2. 
Quartal 2025.
964
115 m³/Tag
Die Wasserversorgung in Kautzen erfolgt über vier Quellfassungen 
(Österreicherquelle, Zeinerquelle, Schmidtquelle I und 
Schmidtquelle II), sowie zwei Brunnen (Schmidtbrunnen 1 und 
Schmidtbrunnen 2). Die Österreicherquelle und die Zeinerquelle 
werden im Sammelschacht gesammelt und speisen über ein UV-
Gerät in den Tiefbehälter Kautzen ein. Die Wasserspender 
(Schmidtquelle I und II, sowie Schmidtbrunnen 1 und 2) werden 
derzeit nicht zur Wasserversorgung herangezogen. Vom 
Tiefbehälter gelangt das entkeimte Wasser über den Hochbehälter 
Kautzen ins Netz bzw. über den Hochbehälter Tiefenbach ins Netz. 
Der Schachtbrunnen Tiefenbach dient zur Spitzenabdeckung. Sein 
Wasser wird mittels eigenem UV-Gerät entkeimt und gelangt über 
das Ortsnetz Tiefenbach in den Hochbehälter Tiefenbach.

Untersuchungsauftrag:

Anzahl der versorgten Personen*:
Abgegebene Wassermenge (m³/d)*:
Kurzbeschreibung der Anlage:
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Untersuchung von 12.11.2025 bis 22.12.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geruch, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geschmack o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei 
22°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 19 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 12.11.2025 10:25
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: stark bewölkt
Lufttemperatur bei der Probenahme: 2°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken, leichte Niederschläge vor vier Tagen
Ort der Probenahme: Flurgasse 11, AT-3851 Kautzen
Entnahmestelle: Wasserhahn (Einhandmischer) im Schankbereich
nähere Beschreibung: Wasserhahn bei einem angeschlossenen Abnehmer im 

Bereich des Ortsnetzes Kautzen
Wasseraufbereitung, Desinfektion: Belüftung, Enteisenung, Entmanganung, Entsäuerung und 

Desinfektion mittels UV-Gerät
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 

Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 4 x 0,25 L + 1 x 0,5 L 
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie);2 x 0,5 L + 1 x 
0,03 L Braunglasflaschen; 2 x 1 L Glasflasche; 2 x 0,25 L 
Glasschliffflaschen; 1 x 0,1 L Kunststoffflasche

Art der Probenahme: Sieb/Perlator entfernt, Vorspülung bis Temperaturkonstanz, 
Auslass abgeflammt

Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 12.11.2025 13:30

WA2025002845 PNST.6 Ortsnetz Kautzen 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Mikrobiologische Parameter

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Pseudomonas aeruginosa in 
100ml

KBE/100ml 0 0 a ISO 16266: 2008

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 13 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert 7,2 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C, 
VM

µS/cm 154 2500 a ÖNORM 27888: 
1993

Spektrales Absorptionsmaß bei 
436 nm, unfiltriert

m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

Sättigungsindex -0,7 n

Wasser - Aufbereitungsparameter

Bromat mg/l <0,0025 0,01 UAa EN ISO 15061: 
2001-12

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

Gesamthärte °dH 3,6 n Berechnung

Carbonathärte °dH 2,0 a DIN 38409-7: 2005

Calcium mg/l 21 400 a ÖNORM EN ISO 
14911: 1999

Magnesium mg/l 2,9 150 a ÖNORM EN ISO 
14911: 1999

Natrium mg/l 7,5 200 a ÖNORM EN ISO 
14911: 1999

Kalium mg/l 1,3 50 a ÖNORM EN ISO 
14911: 1999

Eisen mg/l <0,010 0,200 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Mangan mg/l 0,0066 0,0500 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Ammonium mg/l <0,01 0,5 a ÖNORM EN ISO 
14911: 1999

Nitrat mg/l 17 50 a ISO 10304-1: 2007

Nitrit mg/l <0,01 0,1 a ISO 10304-1: 2007

Chlorid mg/l 3,6 200 a ISO 10304-1: 2007

Sulfat mg/l 27 250 a ISO 10304-1: 2007
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch 
gebundener Kohlenstoff (TOC)

mg/l 1,40 a ÖNORM EN 1484: 
2019

Wasser - Anorganische Spurenbestandteile

Bor mg/l <0,050 1 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Cyanid, gesamt µg/l <10 50 UAa ISO 6703: 1984-09
-01

Fluorid mg/l 1,1 1,5 n ISO 10304-1: 2007

Wasser - Metalle und Halbmetalle

Aluminium mg/l 0,0424 0,2000 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Antimon µg/l <3 5 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Arsen µg/l <2 10 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Blei µg/l <4 10 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Cadmium µg/l <1,5 5 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Chrom µg/l <2 50 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Kupfer mg/l 0,0031 2 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Nickel µg/l 2,01 20 a ÖNORM EN ISO 
11885: 2009

Quecksilber µg/l <0,250 1 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Selen µg/l <2 10 UAa ÖNORM EN ISO 
11885: 2009-11-01

Uran µg/l 0,2 15 UAa DIN EN ISO 17294-
2 (E29):  2017-01

Wasser - Leichtflüchtige halog. aliph. KW

1,1 - Dichlorethen µg/l <0,1 0,3 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

1,1,1 - Trichlorethan µg/l <0,05 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

1,1,2 - Trichlorethan µg/l <0,10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

1,1,2,2 - Tetrachlorethan µg/l <0,50 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

1,2 - Dichlorethan µg/l <0,05 3 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Bromdichlormethan µg/l <0,05 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Dibromchlormethan µg/l <0,05 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Dichlordifluormethan µg/l <0,10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Dichlormethan µg/l <0,2 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Leichtflüchtige halog. aliph. KW

Tetrachlorethen µg/l <0,10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Tetrachlormethan µg/l <0,10 3,00 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Tribrommethan µg/l <0,05 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Trichlorethen µg/l <0,10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Trichlorfluormethan µg/l <0,10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Trichlormethan µg/l <0,20 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Summe Tetrachlorethen u 
Trichlorethen

µg/l <0,10 10 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Summe Trihalomethane µg/l <0,20 30 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Summe leichtf. halog. aliph. KW µg/l <0,50 30,00 UAn ÖNORM EN ISO 
20595: 2023-03-15

Wasser - Aromatische Lösemittel

Benzol µg/l <0,100 1 UAa DIN 38407-43: 
2014-10-01

Wasser - Polyzyklische aromatische KW

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

µg/l <0,0055 0,1 UAa EN ISO 17993: 
2004-02-01

Benzo(a)pyren µg/l <0,0038 0,01 UAa ISO 17993: 2004-
02-01

Wasser - Pestizide

2,4-D (2,4-Dichlorphenoxy-
essigsäure), einschließlich ihrer 
Salze und Ester

µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

2,4-DP (Dichlorprop, 2-(2,4-
Dichlorphenoxy)-propionsäure), 
einschließlich ihrer Salze und 
Ester

µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

MCPP (Mecoprop, 2-(4-Chlor-2-
methylphenoxy)-propionsäure), 
einschließlich ihrer Salze und 
Ester

µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-
1,3,5-triazin

µg/l <0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

3,5,6-Trichlor-2-pyridinol (TCP) µg/l <0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

MCPB (4-(4-Chlor-2-
methylphenoxy)-buttersäure) 
einschließlich ihrer Salze und 
Ester

µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

MCPA (4-Chlor-2-
methylphenoxy-essigsäure) 
einschließlich ihrer Salze und 
Ester

µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Alachlor µg/l <0,010 0,1 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Aldrin µg/l <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Atrazin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Atrazin-Desethyl µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

DACT (Atrazin-Desethyl-
Desisopropyl, 6-Chlor-1,3,5-
triazin-2,4-diamin)

µg/l <0,050 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Atrazin-Desisopropyl µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Azoxystrobin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Bentazon µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Bromacil µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chloridazon µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Clopyralid µg/l <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Clothianidin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dicamba µg/l <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dieldrin µg/l <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Dimethachlor µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethenamid-P µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Diuron µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Ethofumesat µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Flufenacet µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Gluphosinat µg/l <0,050 0,1 UAa DIN ISO 16308: 
2017-09

Glyphosat µg/l <0,050 0,1 UAa DIN ISO 16308: 
2017-09

Heptachlor µg/l <0,010 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Heptachlorepoxid (Summe) µg/l <0,020 0,03 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Hexazinon µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

Imidacloprid µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Iodosulfuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Isoproturon µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Isoproturon-Desmethyl µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Mesosulfuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metalaxyl-M (Metalaxyl) µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metamitron µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metazachlor µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metolachlor (s-Metolachlor) µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metribuzin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metsulfuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

N,N-Dimethylsulfamid µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Nicosulfuron µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Pethoxamid µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propazin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propazin-2-Hydroxy µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Propiconazol µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Simazin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-2-Hydroxy µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl 
(GS 28620, MT14)

µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Terbuthylazin-Desethyl (GS 26379, 
MT1)

µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thiacloprid µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thiamethoxam µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Thifensulfuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Tolylfluanid µg/l <0,020 0,1 UAa EN ISO 6468: 1997
-02

Tribenuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

Triclopyr µg/l <0,020 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Triflusulfuron-methyl µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Tritosulfuron µg/l <0,050 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Pestizide insgesamt (TWV) µg/l <0,050 0,5 UAa ON 136602-V2

Wasser - Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873 
(Metazachlor - M479H160)

µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 
354742)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Säure (CGA 
50266)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Metaboliten

2,6-Dichlorbenzamid µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chlorthalonil-Säure (R611965, M5, 
R14)

µg/l <0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Alachlor-t-Sulfonsäure (Metabolit 
65)

µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Alachlor-t-Säure (Metabolit 70) µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Aminomethylphosphonsäure 
(AMPA)

µg/l <0,050 3,0 UAa DIN ISO 16308: 
2017-09 

Atrazin-2-Hydroxy µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Azoxystrobin-O-Demethyl 
(CYPM)

µg/l <0,020 1,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Metolachlor - CGA 368208 µg/l <0,020 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Chloridazon-Desphenyl (B) µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chloridazon-methyl-Desphenyl 
(B-1)

µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Chlorthalonil-Sulfonsäure 
(R417888, M12, R6)

µg/l <0,020 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Dimethenamid-Sulfonsäure (M27, 
M656PH027)

µg/l <0,025 1,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Dimethenamid-Säure (M23, 
M656PH023)

µg/l <0,025 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Flufenacet-Sulfonsäure (M2) µg/l <0,025 1,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Flufenacet-Säure µg/l <0,025 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Metaboliten

Metazachlor-Sulfonsäure (BH479-
8)

µg/l <0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metazachlor-Säure (BH479-4) µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 
380168 / CGA 354743)

µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Metolachlor-Säure (CGA 351916 
/ CGA 51202)

µg/l <0,025 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10 

Metributzin-Desamino µg/l <0,025 0,3 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Metolachlor - NOA 413173 µg/l <0,050 3,0 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 12.11.2025 10:45
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: wolkig
Lufttemperatur bei der Probenahme: 3°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken, leichte Niederschläge vor vier Tagen
Ort der Probenahme: Kleingerharts 15, AT-3851 Kautzen
Entnahmestelle: Wasserhahn (Einhandmischer) in der Küche
nähere Beschreibung: Wasserhahn bei einem angeschlossenen Abnehmer im 

Bereich des Ortsnetzes Kleingerharts
Wasseraufbereitung, Desinfektion: Belüftung, Enteisenung, Entmanganung, Entsäuerung und 

Desinfektion mittels UV-Gerät
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 

Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 1 x 0,5 L verschraubbare 
Kunststoffflasche (Chemie)

Art der Probenahme: Sieb/Perlator entfernt, Vorspülung bis Temperaturkonstanz, 
Auslass abgeflammt

Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 12.11.2025 13:30

WA2025002841 PNST.8 Ortsnetz Kleingerharts 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Untersuchung von 12.11.2025 bis 22.12.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geruch, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geschmack o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei 
22°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 19 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 12 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert 7,7 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C, 
VM

µS/cm 154 2500 a ÖNORM 27888: 
1993

Spektrales Absorptionsmaß bei 
436 nm, unfiltriert

m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 12.11.2025 11:00
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: wolkig
Lufttemperatur bei der Probenahme: 3°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken, leichte Niederschläge vor vier Tagen
Ort der Probenahme: Triglas 12, AT-3851 Kautzen
Entnahmestelle: Wasserhahn (Einhandmischer) in der Milchkammer
nähere Beschreibung: Wasserhahn bei einem angeschlossenen Abnehmer im 

Bereich des Ortsnetzes Triglas
Wasseraufbereitung, Desinfektion: Belüftung, Enteisenung, Entmanganung, Entsäuerung und 

Desinfektion mittels UV-Gerät
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 

Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare 
Kunststoffflasche (Chemie)

Art der Probenahme: Sieb/Perlator entfernt, Vorspülung bis Temperaturkonstanz, 
Auslass abgeflammt

Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 12.11.2025 13:30

WA2025002846 PNST.9 Ortsnetz Triglas 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Untersuchung von 12.11.2025 bis 22.12.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geruch, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geschmack o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei 
22°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 29 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 0 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 13 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert 7,3 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C, 
VM

µS/cm 156 2500 a ÖNORM 27888: 
1993

Spektrales Absorptionsmaß bei 
436 nm, unfiltriert

m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 12.11.2025 10:05
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: Nebel
Lufttemperatur bei der Probenahme: 2°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken, leichte Niederschläge vor vier Tagen
Ort der Probenahme: Hochbehälter Tiefenbach, AT-3851 Kautzen
Entnahmestelle: Kaltwasserhahn bei Hochbehälter
nähere Beschreibung: Probenahme aus dem Hochbehälter Tiefenbach
Wasseraufbereitung, Desinfektion: Belüftung, Enteisenung, Entmanganung, Entsäuerung und 

Desinfektion mittels UV-Gerät
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit 

Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare 
Kunststoffflasche (Chemie)

Art der Probenahme: Sieb/Perlator entfernt, Vorspülung bis Temperaturkonstanz, 
Auslass abgeflammt

Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 12.11.2025 13:30

WA2025002847 PNST.10 Hochbehälter Tiefenbach, Ablauf 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

Anmerkung: Probenweitergabe:
Pestizide, Uran, Bromat: Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, A-2351 Wr. Neudorf;
Prüfbericht E2517386/01L vom 05.12.2025

Schwermetalle, HKW, BTXE, PAK (4), Benzo-(a)-pyren, CN gesamt: WSB-Labor GmbH, Gewerbestraße 3, 3512 Mautern an der Donau, 
Österreich;
Projekt P2505894, Probe P2505894-001 vom 21.11.2025

Untersuchung von 12.11.2025 bis 22.12.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geruch, VM o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Geschmack o.B. a ÖNORM M 6620: 
2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei 
22°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 62 100 a ISO 6222: 1999

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C Bebrütungstemperatur

KBE/ml 18 20 a ISO 6222: 1999

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

Escherichia coli in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 9308-1: 2014

intestinale Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a ISO 7899-2: 2000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 11 25 a DIN 38404-4: 1976

pH-Wert 7,8 6,5 - 9,5 a ISO 10523: 2012 
(mod.)

Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C, 
VM

µS/cm 180 2500 a ÖNORM 27888: 
1993

Spektrales Absorptionsmaß bei 
436 nm, unfiltriert

m-1 <0,1 0,5 a ISO 7887:2011

- - - -  ENDE PRÜFBERICHT - - - -

o.B. = ohne Besonderheiten
AG = Messung erfolgte durch Auftraggeber
n.n. = nicht nachweisbar
VM = Messung erfolgte vor Ort
n.a. = nicht analysiert
ISO 10523 mod = alternative Kalibration

verwendete Abkürzungen:
Akkr = Akkreditierungsstatus:
            n...QNÖ nicht akkreditiert
            a...QNÖ akkreditiert
            UAn..Unterauftrag, im Fremdlabor nicht akkreditiert
            UAa...Unterauftrag, im Fremdlabor akkreditiert
KBE = Koloniebildende Einheit

* = Angaben des Auftraggebers
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025002847 

HINWEISE
• Ergebnisangaben in % drücken - sofern nicht anders angegeben - Massenverhältnisse aus.
• Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte(n) Probe(n)
• Ohne schriftliche Genehmigung des Qualitätslabors Niederösterreich darf dieser Prüfbericht nicht auszugsweise kopiert werden.
• Ein elektronisch übermitteltes Exemplar dieses Prüfberichts ist inhaltlich mit der original unterzeichneten Version ident. Rechtlich 

verbindlich ist die gedruckte, durch Unterschrift freigegebene Version des Prüfberichts.
Es gelten die AGB des QNÖ. Abrufbar unter: www.labor1.eu

für die Prüfstelle
Michael Brunner

freigegeben:
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